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WARUNKI GWARANCII

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszymi warunkami gwarancji, postepowanie zgodnie

z zasadami prawidlowej eksploatacji Wyrobu (opisanymi w instrukgji obstugi), uzytkowanie Wyrobu zgodne
z przeznaczeniem, Sciste przestrzeganie warunkow gwarancji oraz staranne przechowywanie niniejszego
dokumentu przez caty okres uzytkowania Wyrobu. ZnajomoSc i stosowanie zasad okreSlonych w warunkach
gwarancji oraz instrukcji obstugi Wyrobu jest warunkiem niezawodnej i dtugotrwatej pracy Wyrobu.

§ 1. Zakres gwarangji

1. Gwarancje na Wyrob udziela NEXBAU spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Karpicko, ul. Poznanska 9,
64-200 Wolsztyn, NIP 9231693278, REGON 302361365, Sad Rejonowy w Poznaniu IX Wydziat Gospodarczy,
KRS 0000940349, Kapitat zaktadowy: 13 983 000,00 PLN, na zasadach okreslonych w niniejszych warunkach
gwarangji.

2. Odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji obejmuje tylko wady materiatowe lub wykonawcze powstate z przyczyn
tkwigcych w Wyrobie w momencie jego wydania Uzytkownikowi. Gwarancja nie obejmuje w szczegolnosci:
zarysowan, zadrapan, wgniecen, pekniec, itp. z uwagi na istnienie ktorych Uzytkownik zakupit Wyréb w obnizonej
cenie (co zostato wyraznie zaznaczone).

3. Z tytutu gwarancji Uzytkownik uzyskuje prawo do bezptatnej naprawy Wyrobu o ile wada ujawni sie w okresie
gwarangji. Okreslenie sposobu przeprowadzenia naprawy nalezy do wylacznej decyzji Gwaranta. W przypadku
stwierdzenia przez Gwaranta braku mozliwoSci naprawy Wyrobu Gwarant zastrzega sobie prawo (wedtug
swojego wyboru) wymiany wadliwego elementu albo catego Wyrobu na wolny od wad.

L. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Okres gwarangji

1. Okres gwarancji na poszczegolne elementy Wyrobow wynosi:
s w przypadku okien, drzwi i parapetow z PCV oraz z aluminium:

5 lat - na profile konstrukcyjne, okucia okienne, uszczelki, szczelnoSc pakietow szybowych i parapety,

1 rok - na okucia drzwiowe, tj.: klamki, pochwyty, zamki, wkiadki patentowe, samozamykacze i elektrozaczepy,
®w przypadku okien, drzwi i parapetow z drewna:

5 lat - na profile konstrukcyjne, okucia okienne, uszczelki i szczelnoSc pakietow szybowych,

2 lata - na trwatosc powtok lakierniczych i parapety,

1rok - na okucia drzwiowe, tj.: klamki, pochwyty, zamki, wkiadki patentowe, samozamykacze i elektrozaczepy,
s w przypadku rolet zewnetrznych, elewacyjnych, monoblokowych i RKS - 1 rok - na elementy konstrukcyjne rolet,
tj.: pancerz, prowadnice i mechanizm oraz na sitowniki rolet i automatyke sterujaca,
®w przypadku nawiewnikow, moskitier i rolet wewnetrznych materiatowych - 1 rok,

2. Okres gwarancji liczony jest od daty oznaczonej przez Gwaranta (okreSlonej w niniejszych warunkach gwarancji
- jako data nabycia Wyrobu) albo dnia zakofczenia montazu Wyrobu (w przypadku gdy montaz Wyrobu
realizowany jest przez Gwaranta).

3. Warunki gwarancji nie ulegajg zmianie w przypadku zmiany Uzytkownika Wyrobu, okres gwarancji na Wyrob
nie biegnie od poczatku (uprawnienia gwarancyjne zostang przeniesione na nowego Uzytkownika na okres
pozostajacy do zakofczenia waznoSci gwarancji).
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§ 3. Warunki skorzystania z gwarangji

1. Przedstawienie przez Uzytkownika podpisanych przez Uzytkownika niniejszych warunkow gwarancji oraz
uprawdopodobnienie okolicznosci zakupu Wyrobu (np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd.).

2. Stosowanie sie do zalecen zawartych w warunkach gwarancji i instrukeji obstugi.

3. Wykonywanie serwisu Wyrobu (np. regulacji, czyszczenia, smarowania) wytacznie przez wyspecjalizowane
podmioty. CzynnoSci serwisowe Uzytkownik moze zlecic sprzedawcy Wyrobu. Ustugi serwisowe s3 ustugami
odptatnymi. Ustugi serwisowe powinny byt odnotowywane w Ksigzce serwisowej (tabela).

4. Wykonywanie napraw gwarancyjnych wytacznie przez Gwaranta lub podmioty przez niego wskazane. Naprawy
gwarancyjne powinny by¢ odnotowywane w Ksigzce serwisowej (tabela).

5. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Uzytkownika wynikajacych z przepisow o
rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. W stosunku do Uzytkownika, ktory nie jest Konsumentem, odpowiedzialnoSc odszkodowawcza Gwaranta za
szkody wynikajace w jakikolwiek sposob z gwarancji, w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem umowy, bez
wzgledu na tytut prawny roszczenia, w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie jest ograniczona
maksymalnie do wysokoSci wartosci wadliwego Wyrobu; w zakresie maksymalnie dopuszczalnym prawnie
odpowiedzialnoSc z tytutu gwarancji ograniczona jest wytacznie do szkod powstatych w Wyrobie.

7. Uzytkownik, ktory nie jest Konsumentem, zobowigzany jest doktadnie sprawdzic Wyrob w momencie jego
odbioru (w zakresie wad widocznych) albo najp6zniej w terminie 3 dni od momentu jego odbioru (w zakresie wad
niewidocznych), i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad (np. zarysowan, odksztatcen, itd.) zobowiazany jest
natychmiast (nie pdzniej niz w terminie 24h) zgtosic je Gwarantowi (w formie pisemnej lub e-mailem, za
potwierdzeniem odbioru), pod rygorem utraty uprawnien z tytutu gwarancji.

§ 4. Wylaczenia

1. Gwarancja nie obejmuje w szczegolnosci wad Wyrobu wyniktych z:

» nieprzestrzegania przez Uzytkownika instrukcji obstugi, zalecen Gwaranta lub producenta Wyrobu, w
szczegolnosci w zakresie eksploatacji, okresowej konserwacji i regulacji Wyrobu;

® zastosowania przez Uzytkownika Srodkow czyszczacych lub konserwujacych niezgodnych z instrukeja
obstugi;

= montazu Wyrobu przez Uzytkownika w sposob niezgodny z instrukcjg obstugi, zasadami sztuki budowlanej;

= przechowywania Wyrobu przez Uzytkownika w sposob niezgodny z instrukcjg obstugi;
Uwaga! Wyrob nalezy przechowywat w pomieszczeniach zakrytych, suchych i dobrze wentylowanych.

ssamowolnych zmian lub przerobek Wyrobu przez Uzytkownika, ktore miaty wptyw na wystapienie wady.

UWAGA: Regulacja okien i drzwi nalezy do regularnych, odptatnych czynnosci eksploatacyjnych nie podlegajacych
warunkom gwarancji.

2. W przypadku Uzytkownika, ktory nie jest Konsumentem, gwarancja dodatkowo nie obejmuje w szczegolnosci
wad Wyrobu wyniktych z:

® dziatania sily wyzszej lub innych zdarzen losowych, za ktore Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci;

= nieprawidlowego jego dobrania, zamontowania i eksploatowania przez Uzytkownika;

® roznic optycznych w kolorze, roznic w zabarwieniu i rysunku elementow konstrukcyjnych bedacych wynikiem
naturalnych wtasciwosci drewna uzytego do jego produkeji (np. roznorodna struktura, ustojenie i barwa);

» uszkodzen mechanicznych (np. spowodowanych przez osoby trzecie podczas wykonywania prac
budowlanych lub montazowych, w tym podczas wykonywania montazu Wyrobu) albo uszkodzen, ktore
powstaty w wyniku uzytkowania Wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem;

» usterek zaniedbania (np. niewykonywania napraw Wyrobu natychmiast po stwierdzeniu usterki);
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= dziatania czynnikow zewnetrznych lub atmosferycznych, jak np.: grad, kwasy, ogien, sole, tugi, inne substan-
cje chemiczne, itp,;
® uszkodzen powstatych wskutek stosowania niewtasciwych tasm zabezpieczajacych podczas transportu,
® uszkodzen konstrukcyjnych oraz uszkodzen powtoki lakierniczej powstatych wskutek specznienia drewna
spowodowanego wilgotnoscig wzgledng powietrza przekraczajacg 70% przy temperaturze 200°C lub gdy
wilgotnosc drewna wzrosta powyzej 16%;
® niezachowania droznoSci otworow odwadniajgco - odpowietrzajgcych, braku nalezytej wentylacji
pomieszczenia, w ktorym znajduje sie Wyrob, braku zabezpieczenia zwijaczy rolet podczas prac
remontowych, nieoliwienia czeSci ruchomych okuc;
® zuzycia bedacego wynikiem normalnego uzytkowania;
® wystapienia naturalnych zjawisk w postaci:
- skraplania sie pary wodnej na zewnatrz pakietu szyb (wewnatrz lub na zewnatrz pomieszczenia),
- interferencji Swiatta (efekt "teczy"),
- samoistnego pekniecia szkta wskutek tzw. stresu termicznego,
- dzwonienia szprosow,
- wyroszenia, tj. zaparowania szyb zewnetrznych i wewnetrznych mogacego wystapic w stabo
ogrzewanych pomieszczeniach o duzej wilgotnoSci powietrza i ograniczonej wentylacji;
® drobnych wad uznanych za dopuszczalne, zgodnie z postanowieniami Polskich Norm o numerach PN-EN
15012543-6 i PN-EN 1096-1, przy ocenie wizualnej dokonywanej z odlegtosci 2 m:
- w szkle szyby zespolonej o powierzchni do 1 m2 — dopuszcza sie wystepowanie 1 pecherza zamknietego
o0 Srednicy do 2 mm, a w pasie brzeznym do 3 mm,
- w szkle szyby zespolonej o powierzchni powyzej 1 m2 — dopuszcza sie wystepowanie 3 pecherzy
zamknietych o Srednicy do 2mm, a w pasie brzeznym do 3 mm, nieskupionych,
- na szkle szyby o powierzchni do 1 m2 — dopuszcza sie wystepowanie rys liniowych o tacznej dtugosci do
40 mm i maksymalnej dtugosci pojedynczej rysy do 15 mm, a w pasie brzeznym — do 20 mm,
- na szkle szyby o powierzchni powyzej 1 m2 — dopuszcza sie wystepowanie rys liniowych o tacznej
dtugoSci do 45 mm i maksymalnej dtugosSci pojedynczej rysy do 15 mm, a w pasie brzeznym — do 20 mm,
- na szybach — dopuszcza sie wystepowanie pojedynczych wyszczerbien i odpryskow o najwiekszym
wymiarze do 3 mm.

§ 5. Procedura reklamacyjna:

1. W przypadku stwierdzenia wady Wyrobu, Uzytkownik przed dokonaniem zgtoszenia reklamacyjnego powinien
sie upewnic czy wszystkie czynnosSci wykonat zgodnie z instrukcja obstugi.

2. Zgtoszenie reklamacji z tytutu gwarancji zaleca sie dokonac¢ Gwarantowi niezwtocznie, np. w terminie 14 dni od
daty zauwazenia wady (Nabywca, ktory nie jest Konsumentem, zobowigzany jest do zgtoszenia Gwarantowi
reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zauwazenia, pod rygorem utraty uprawnief z tytutu gwarancji).

3. Zgtoszenie reklamacji mozna dokonac m.in. pisemnie na adres: NEXBAU Sp. z o.0., Karpicko, ul. Poznanska 9,
64-200 Wolsztyn lub e-mailem na adres: info@nexbau.com. Reklamacja powinna zawiera: oznaczenie
reklamowanego Wyrobu (nazwa, model, typ, dane pozwalajace na zidentyfikowanie Wyrobu), opis wady, date
zauwazenia wady, doktadny adres gdzie zamontowany jest Wyrob, ktorego zgtoszenie dotyczy, imie
i nazwisko/nazwa i dane kontaktowe (np. telefon, e-mail) Uzytkownika lub osoby, z ktorg nalezy sie kontaktowac
w sprawie zgtoszenia reklamacyjnego. W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca sie
zataczyc do zgtoszenia reklamacyjnego dokumentacje zdjeciowa zgtaszanej wady oraz catego Wyrobu.

4. W przypadkach okreSlonych przez Gwaranta Uzytkownik powinien zapewnic Gwarantowi swobodny dostep do
Wyrobu.
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5. Zaleca sie powstrzymac od korzystania z wadliwego Wyrobu.

6. Wykonanie obowigzkow wynikajacych z gwarancji nastapi w terminie 30 dni roboczych, liczac od dnia
dostarczenia lub udostepnienia Wyrobu Gwarantowi. Zaleca sie przygotowac Wyrob do procedury reklamacyjnej,
np. przez oczyszczenie Wyrobu. W przypadku Wyrobu dostarczanego w ramach reklamacji do Gwaranta powinien
on byc kompletny. Wadliwe Wyroby lub ich czesci, ktore wymieniono, staja sie wiasnoscig Gwaranta. Konkretny
termin, np. weryfikacji wady lub jej usuniecia zostanie kazdorazowo uzgodniony z Uzytkownikiem. Szybkosc
realizacji procedury reklamacyjnej zalezy m.in. od zapewnienia Gwarantowi przez Uzytkownika mozliwoSci
swobodnego dokonania ogledzin / sprawdzenia Wyrobu oraz wykonania innych czynnosci okreslonych warunkami
gwarangji.

7. Do wykonania obstugi gwarancyjnej upowazniony jest Gwarant i podmioty specjalistyczne wskazane przez
Gwaranta.

OSwiadczenia Uzytkownika:

1. Niniejszym oSwiadczam, ze Wyrob zostat mi wydany zgodnie z umowa, nowy, kompletny, bez wad oraz
sprawny technicznie. Sprzedawca zaznajomit mnie z dziataniem Wyrobu, zasadami prawidtowe] eksploatacji
i konserwacji oraz przekazat mi komplet dokumentow, w tym w szczegolnoSci instrukcje obstugi i warunki
gwarancji. Potwierdzam, ze zostatem poinformowany o warunkach gwarancji, konsekwencji oraz skutkach ich
nieprzestrzegania. Potwierdzam zapoznanie sie z warunkami gwarancji i akceptuje je.

(imie i nazwisko, podpis Uzytkownika)

2. Wyrob zostat zakupiony na cele zwigzane bezposrednio z dziatalnoScig gospodarczg lub zawodowa: TAK  NIE
(niepotrzebne skreslic)

(imig i nazwisko, podpis Uzytkownika)

Okres gwarancji na Wyraob biegnie od:




KSIAZKA SERWISOWA

Potwierdzenie wykonania przegladu, naprawy gwarancyjnej, ustugi serwisowe;.

Lp.

Data serwisu:

Opis wykonanych czynnosci:

Podpis, pieczec
wykonujacego czynnosc:
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KONSERWAUCJA i REGULACJA OKIEN I DRZWI PCV

Zalecenia dotyczace uzytkowania rolet w okresie zimowym:
® Podczas wietrzenia lokalu/mieszkania ptaszcz rolety powinien byc podniesiony maksymalnie do gory
(schowany do puszki).
® Jesli w czasie mrozow czy gotoledzi ptaszcz byt opuszczony, nalezy odczekac do momentu az ptaszcz
swobodnie bedzie sie poruszat. Niestosowanie sie do powyzszych zalecen moze skutkowac uszkodzeniem
ptaszcza rolety w wyniku przymarzniecia do prowadnic.

STOLARKA PCV
® Uzytkownik zobowigzany jest do:
- smarowania elementow ruchomych oku¢ - minimum 1x w roku
- regulacji okuc - minimum 1x w roku

STOLARKA DREWNIANA I DREWNIANO - ALUMINIOWA
® Uzytkownik zobowigzany jest do:
- konserwacja powtoki lakierniczej z zastosowaniem mleczka czyszczacego - 1x w roku
- renowacja powtoki lakierniczej - co 4-5 lat dla powtok kryjacych, a dla powtok malowanych farba lazurujaca
co 2-3 lata (nie dotyczy okien drewniano - aluminiowych)
- smarowanie elementow ruchomych okuc - minimum 1x w roku
- regulacja okuc - minimum 1x w roku

STOLARKA ALUMINIOWA
® Uzytkownik zobowigzany jest do:
- smarowanie elementow ruchomych okuc - minimum 1x w roku
- regulacja okuc - minimum 1x w roku
- przeglad napedow - 1x w roku przez autoryzowany serwis producenta drzwi automatycznych lub producenta
napedow

Klient zobowiazany jest do okresowego (1-2 razy w roku) naoliwienia czesci ruchomych okug.
Regulacja okien i drzwi nalezy do regularnych, odptatnych czynnosci eksploatacyjnych nie podlegajgcych warunkom
gwarangji.
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OKNA I DRZWI PCV

1. Pierwsze mycie okien:

Ewentualne zabrudzenia zaprawa murarska nalezy niezwtocznie usunac za pomoca wody i niewielkiej ilosci Srodka
(zyszczacegqo.

Jezeli pozostatoSci zaprawy nie zostang usuniete, moze dojsc do zaktocen w funkcjonowaniu uszczelek i czesci okuc.
Folie ochronne na profilach oraz etykiety naklejane na powierzchni szyb, nalezy zdj3c niezwtocznie po montazu.

2. Utrzymanie czystosci i konserwacja okien PCV:

Panstwa nowe okna jak i drzwi nie wymagaja wielu zabiegow pielegnacyjnych. Jezeli jednak uptyw czasu pozosta-
wi na nich swoje Slady, zalecamy do usuwania zabrudzen uzyc Srodek konserwujaco - czyszczacy dostepny w
salonach NEXBAU.

Zabronione jest uzywanie zarowno Srodkow do szorowania jak i rozpuszczalnikow, np. acetonu lub nitro. Uzycie
tego rodzaju agresywnych srodkow moze spowodowac uszkodzenie ram okiennych i uszczelek.

Nalezy pamietac rowniez o smarowaniu i regulacji okuc dzieki czemu Panstwa okna bedg mogly zawsze sprawnie
sie otwierac i zamykac. W tym miejscu przypominamy, iz zgodnie z warunkami gwarancyjnymi wszystkie elementy
ruchome okuc nalezy smarowac/oliwic co najmniej raz do roku zgodnie z naszymi wskazowkami zawartymi na
stronie 11 - schemat nr 2. Dla oku¢ ROTO przewidziano mozliwos¢ regulacji w 2 do 3 ptaszczyznach (strona nr 12-
schemat nr 3), ale btedna lub niefachowa regulacja moze doprowadzic do tego, ze okucia nie bedg mogty sprawnie
funkcjonowac. Nalezy sprawdzac stabilnoS¢ potaczen wkretowych okucia z materiatem okna. W razie oznak

wskazujacych na poluzowanie tych potaczen lub oderwanie thow wkretow nalezy dokrecic wkrety lub je wymienic.

3. Okno z roleta nadstawna:

W przypadku zakupu okien z roletami, puszke, prowadnice i pancerz rolety, mozna myc wodg z tagodnymi Srodkami
czyszczacymi a elementy puszki i prowadnic z PCV rowniez z zastosowaniem specjalnych preparatow do pielegnac;ji
PCV dostepnych w salonach NEXBAU. Rolety nie wymagaja specjalnej konserwacji, nalezy jednak pamietac, ze w
przypadku prowadzenia robot remontowo-budowlanych, konieczne jest ostoniecie przed zanieczyszczeniami
zwijacza tasmy.

W przypadku uzytkowania w sezonie zimowym rolet wyposazonych w napedy elektryczne, nalezy zwrocic uwage
na to aby nie uruchamiac silnika na oblodzonej konstrukeji rolety! Grozi to uszkodzeniem silnika rolety.

W warunkach niskiej temperatury zewnetrznej i duzej wilgotnosci wzglednej pomieszczenia, zabrania sie otwiera-
nia okien (wietrzenia pomieszczef) przy opuszczonym pancerzu rolety. Wymieniona sytuacja moze byc powodem
osadzania sie warstwy lodu na pancerzu rolety.

Nalezy takze pamietac o nie dociskaniu puszki rolety przez elewacje, styropian oraz niezatynkowaniu rewizji od
wewnatrz przy oSciezach.

KONSERWACJA OKIEN PCV (schemat nr2)
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Regularne smarowanie i oliwienie (min 1x rocznie) wszystkich zasadniczych z punktu widzenia funkcjonowania
elementow okucia na skrzydle i oscieznicy, zapewni lekkoSc pracy okuc Roto i uchroni je przed wczeSniejszym
zuzyciem. Zaznaczone na okuciach punkty nalezy smarowac poprzez wpuszczenie kilku kropel oleju. Nalezy
stosowac dostepny w wyspecjalizowanych placowkach handlowych smar lub olej maszynowy bez zawartosci

zywic i kwasow.

REGULACJA OKIEN PCV (schemat

Rys.1.Regulacja zawiasu

nr3)

Rys.2.Regulacja zawiasu Rys.3.Regulacja zawiasu

gornego rozwiernego. gornego uchylno - rozwiernego dolnego
. . Kierunek Regulacja docisku . . Kierunek Regulacja docisku
Rolki ryglujace regulacji w °| skrzydta w mm Rolki ryglujace @ regulacji w °| skrzydta w mm

Pozycja podstawowa

(@)

90° go°

Pozycja podstawowa

©

9

indeks: 208609

+/- 0,8

[

Rolki ryglujace

ﬂ indeks:258191

Kierunek Regulacja docisku "o
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0 - Pozycja podstawowa

Regulacja
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pozycja podstawowa

+/-0,8 +/-0,2
max 90° go°
regulacja
-0,8 mm
©
max 180°180°
regulacja
+0,8 mm <> +/-0,8 +/-06
270°270°
©)
360%360°




KONSERWACJA I REGULACJA OKIEN I DRZWI PCV
REGULACJA OKIEN PCV - OKUCIA DESIGNO (schemat nr 4)
@ NA ROZWORCE

Luz wrebowy Docisk

® NA WSPORNIKU ZAWIASU DOLNEGO

ii

Wysokos¢ Luz wrebowy

REGULACJA DRZWTI PCV (schemat nr 5)

W celu przystapienia do regulacji nalezy zdjac ostone gérna zawiasu (rys.1), nastepnie odkrecic kluczem imbuso-
wym Srube blokujaca ostone zawiasu (rys.2).

Sruba regulujaca zawias od dotu (rys.4 - czerwona strzatka, pkt. SW5) pozwala na podniesienie zawiasu. Regulacje
docisku skrzydta mozemy przeprowadzic poprzez regulacje kluczem imbusowym w punkcie oznaczonym niebieski-
mi strzatkami - SW8.

Potozeniem skrzydta w lewa lub prawa strone mozemy sterowac poprzez regulacje punktu SW5 (zielone strzatki
rys.4)

Po wykonaniu regulacji nalezy pamietac o ponownym zamontowaniu ostony zawiasu (rys.3) i gornej ostonki
zawiasu (rys.1)

Rys.1 Rys.2
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REGULACJA DRZWTI PCV (schemat nr 6)

Instrukcja regulacji zawiasu Dynamic 3DN
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REGULACJA DRZWI ALUMINIOWYCH (schemat nr 7)

Instrukcja requlacji zawiasu rolkowego WR

Regulacja wysokosci: (zakres regulacji 5mm)

1. Poluzowac Sruby 1 dla kazdego zawiasu w drzwiach.
2. Odkrecic wkret dociskowy gorny 2 dla kazdego zawiasu

w drzwiach.

3. W przypadku bardzo ciezkich drzwi, zaleca sie je wstepnie

odcigzyc za pomocg np. klinow.

4. Imbusem 3 dokonat regulacji za pomocg wkretu 4. (jeden

obrot o 360 stopni odpowiada

zmianie wysokosci 0 1,25mm). Wykonac to dla kazdego zawiasu
po kolei w drzwiach starajac sie wykonac to w sposob mozliwie

jednakowy.

5. Po wykonaniu regulacji dokrecic Sruby 1 we wszystkich zawiasach.

Regulacja w poziomie:

Odkrecic wkret (1) o trzy obroty, a nastepnie odpowiednio
dokrecac lub odkrecac wkrety (3) i (4) kluczem imbusowym 4
mm do osiggniecia odpowiedniego potozenia. Dokrecic wkret (1).
Regulacja + 3mm.

Regulacja w pionie:

Zdemontowac ostonke centralng oraz gorng i dolng zaslepke.
Poluzowat wkrety (C) i (D) kluczem imbusowym 2mm. Wkrecat
lub wykrecac czop (B) kluczem imbusowym 4 mm do osiagnie-
cia odpowiedniego potozenia. Dokreci¢ wkrety (C) i (D). Natozyc
ostonke centralng oraz gorng i dolng zaslepke.

Regulacja - 2mm/+6mm.

Regulacja docisku uszczelki:

Odkrecic wkret (1) o trzy obroty i przekreca w odpowiednim
kierunku +/- wkrety (2) i (5) kluczem imbusowym 4mm, aby
uzyskac wiekszy lub mniejszy docisk uszczelki. Dokrecic wkret
().

Regulacja + 2mm

Regulacja w poziomie:

Odkrecic wkret (1) o trzy obroty, a nastepnie odpowiednio
dokrecac lub odkrecac wkrety (3) i (4) kluczem imbusowym 4
mm do osiggniecia odpowiedniego potozenia. Dokrecic wkret
(1). Regulacja + 3mm.

Regulacja w pionie:

Zdemontowac ostonki boczne (E) oraz ostonke centralng (D).
Wkrecac lub wykrecaé wkret (A) kluczem imbusowym 4mm do
osiagniecia odpowiedniego potozenia. Natozyc ostonki boczne
(E) oraz ostonke centralng (D). Regulacja + 4mm

Regulacja docisku uszczelki:

Odkrecic wkret (1) o trzy obroty i przekreca¢ w odpowiednim
kierunku +/- wkrety (2) i (5) kluczem imbusowym 4mm, aby
uzyskac wigkszy lub mniejszy docisk uszczelki. Wkrety (2) i (5)
muszg znajdowac sie w tym samym potozeniu. Dokrecic wkret

(1). Regulacja + 2mm )
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Zawias rolkowy WR
Regulacja szczeliny (lewo/prawo]

REGULACJA SZCZELINY: (zakres regulacji 2,5mm¥*)

1. Dokonat regulacji za pomoca wkreta dociskowego 1, jeden obrot kluczem (360 stopni) odpowiada zmianie
szczeliny o 1,25mm.

* - dla systemow ze szczeling systemowa 6mm, dla 5mm szczeliny z racji grubosci skrzydetka mozliwa wartosc
regulacji wynosi -1,5mm, +2,5mm

Regulacja docisku uszczelki

—)

REGULACJA DOCISKU USZCZELKT: (zakres regulacji do 1,5mm¥*) max "+"
1. Drzwi przed regulacjg powinny byt odcigzone.

2. Odkrecic lekko Sruby 1.

3. Dokonac regulacji docisku uszczelki mimoSrodem z uzyciem imbusa “5". Maksymalna
regulacje uzyskuje sie po obrdceniu o 1/4 obrotu (90 stopni)

4. Po wyregulowaniu dokrecic Sruby 1.

* - rzeczywisty zakres moze byc mniejszy z racji wartoSci szczeliny przy uszczelce w zaleznosci od systemu
aluminiowego
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Regulacja zawiasu drzwiowego WX

Regulacja docisku uszczelki

Zdejmij zaslepke (9), (np. podwazajac ja ptaskim Srubokretem).

Przy zamknietych drzwiach poluzuj wkret dociskowy Méx5 .
(10).

Catkowicie odkrec wkret dociskowy M12.

KLUCZYK ,WALA

KLUCZYK
TYPU ,LOB"

PODKtADKA
LUB
KRAZEK FI30

_F__- Srubokret ptaski

szerokoSc 15 mm

Dostepna jest nastepujaca regulacja docisku uszczelki:

+0,9 . +0,5 0 -0,5 -0,9

Po wykonaniu regulacji nalezy:

- wkreci¢ wkret dociskowy M12 [do lekkiego oporul,
- wkrecic i dokrecic wkret dociskowy M6x5 . (10)
- zaloz zaslepke (9)
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Regulacja w PTONIE:
Zdejmij zaslepke (9], (np. podwazajac j3 ptaskim Srubokretem).

Dokrecajac wkret dociskowy M12 nastepuje ptynna regulacja w pionie (+ 4mm).

Po wykonaniu regulacji nalezy:
- wkrecic i dokrecic wkret dociskowy M6x5 .[10]
- zatdz zaslepke (9)

Regulacja szerokoSci szczeliny skrzydto-oScieznica

Zdejmij zaslepke (8), ( np. podwazajac ja ptaskim Srubokretem).

Przy otwartych drzwiach poluzuj Srube My ) (13)
blokujaca maskownice oraz
_ popusc wkret dociskowy M6x5 . (12).

Wykorzystujac otwor technologiczny podnies maskownice
ptaskim Srubokretem aby uzyskac dostep do regulacji.

Zawias znajduje sie w potozeniu 0", gdy znaczniki znajduja sie w linii prostej
(pokrywaja sie z hipotetyczng osia).

Zakres regulacji
Po dokonaniu regulacji: 0
- dokrecic wkret dociskowy M6x5 (12), {ﬂ:f3,1=' {D;\J,'I?

- zatoz maskownice - P R 2 )
- wkreci¢ Srube My (13) B 1 g .-J -

- zal6z zaslepke (8)
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Regulacja zawiasu drzwiowego WX

Regulacja docisku uszczelki
Zdejmij zaslepke (9), (np. podwazajac ja ptaskim Srubokretem).

"

Przy zamknietych drzwiach poluzuj wkret dociskowy M6x5 .
(0).

Catkowicie odkrec wkret dociskowy M12.

Osadz: % KLUCZYK ,WALA
KLUCZYK
TYPU ,LOB"
PODKEADKA
LUB
KRAZEK FI30

_,___-_ Srubokret ptaski

szerokoSc 15 mm

Dostepna jest nastepujaca regulacja docisku uszczelki:

@@@@@

+0,9 \ +0,5 -0,5 -0,9

Po wykonaniu regulacji nalezy:

- wkrecit wkret dociskowy M12 [do lekkiego oporu],
- wkrecic i dokrecic wkret dociskowy M6x5 (10)
- zatdz zaslepke (9)
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Regulacja w PTONTE:
Zdejmij dolng zaslepke (9), (np. podwazajac jg ptaskim Srubokretem).

Dokrecajac wkret dociskowy M12 nastepuje ptynna regulacja w pionie (+ 4mm).

Po wykonaniu regulacji nalezy:
- zaloz zaslepke (9)

Regulacja szerokoSci szczeliny skrzydto-oScieznica:

Przy otwartych drzwiach poluzuj Srube My ) (13) blokujaca maskownice
oraz popusc wkret dociskowy M6x5 . (12).

Wykorzystujac otwor technologiczny podnies maskownice

Regulacji dokonujemy obracajac wkret regulacyjny imbusem #4.

Zakres regulacji to 3,1 mm

Po dokonaniu regulacji:
- dokrecic wkret dociskowy M6x5 (12),
- docisngc maskownice
- wkrecic Srube My (13)

= ptaskim Srubokretem aby uzyskaé dostep do otworu regulacyjnego.
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OKNA DREWNIANE I DREWNIANO-ALUMINIOWE

1. Szkodliwy wplyw wilgoci:

Posiadajac drewniane lub drewniano-aluminiowe okna lub drzwi, nalezy zwrocic szczegolng uwage na wiasciwg
wentylacje pomieszczef. Zwtaszcza podczas prac budowlanych (wykonczeniowych) w okresie zimowym nalezy
jednoczesnie wietrzy€ i ogrzewac pomieszczenie. Wilgoc budowlana musi by¢ odprowadzona na zewnatrz
pomieszczenia. W przeciwnym razie, powstanie niebezpieczenstwo uszkodzen lub przebarwien powtoki zwigza-
nych z pecznieniem drewna. Nalezy niezwtocznie wietrzyc, gdy powstajg skropliny pary wodnej na wewnetrznych
stronach okien. Zaleca sie stosowanie osuszaczy powietrza.

Powtoki lakiernicze majg za zadanie przepuszczac pare wodng z wnetrza na zewnatrz. Przy zbyt dtugim okresie
podwyzszonej wilgotnoSci moze dojsc do pekniec powtoki (pecznienie drewna) lub przebarwien (np. biate plamy
widoczne na farbach lazurowych). Nie nalezy dopuszczat do wzrostu wilgotnosci drewnianych elementow
konstrukcyjnych powyzej 16%. W zwigzku z tym, okna i drzwi drewniane nalezy montowac po ukonczeniu prac
murarskich (tynkowanie, wylewanie posadzki itp.) jednak nie wcze3niej jak po odparowaniu wilgoci budowlanej.
WoczesSniejszy montaz grozi uszkodzeniem powtok lakierniczych, wypaczeniem elementow konstrukcyjnych,
zniszczeniem potaczen klejonych za ktore to wady nie odpowiada producent okien i drzwi.

2. Wskazowki dotyczace pielegnacji i konserwacji okien i drzwi:

W celu zachowania dtugotrwatej jakoSci nowych okien i drzwi, zabezpieczenia mikropekniec i rys powstatych np.
po uderzeniu gradu, a takze usunieciu gromadzacego sie na powierzchni kurzu nalezy stosowac zestaw pielegna-
cyjny dostepny w salonach NEXBAU. Specjalny Srodek czyszczacy czysSci i zabezpiecza wnikajac gteboko w pory
drewna tworzac dodatkowa powtoke. Przy regularnym stosowaniu zestawu do pielegnacji, wydtuza sie okresy
miedzy renowacyjne okien lub drzwi, a tym samym przedtuza ich trwatosc. Konieczna konserwacja co najmniej 1
raz w roku.

3. Renowacja stolarki drewnianej

Powtoki malarskie pokrywajace okna i drzwi nalezy w regularnych odstepach czasu poddawac zabiegowi renowa-
¢ji. Dtugosc tych odstepow zalezy od stanu powtoki oraz czynnikow atmosferycznych dziatajacych na nia. W
zaleznosci od stanu powtoki zalecana jest jej renowacja: co 4-5 lat dla powtok kryjgcych, a dla powtok malowanych
farba lazurujaca, co 2-3 lata. Do tego celu stuza farby wodorozcienczalne lub rozpuszczalne.

Renowacje okien i drzwi na zyczenie Klienta moze wykonac firma NEXBAU, ktora posiada doSwiadczenie w tego
typu pracach lub inna specjalistyczna firma.

KONSERWACJA OKUC OKIEN DREWNIANYCH I DREWNIANO-ALUMINIOWYCH (schemat nr 8)




KONSERWACJA I REGULACJA OKIEN I DRZWI DREWNIANYCH I DREWNIANO-ALUMINIOWYCH

Regularne smarowanie i oliwienie (min 1x rocznie) wszystkich zasadniczych z punktu widzenia funkcjonowania
elementow okucia na skrzydle i oscieznicy, zapewni lekkoSc pracy okuc Roto i uchroni je przed wczeSniejszym
zuzyciem. Zaznaczone na okuciach punkty nalezy smarowac poprzez wpuszczenie kilku kropel oleju. Nalezy
stosowac dostepny w wyspecjalizowanych placowkach handlowych smar lub olej maszynowy bez zawartosci
zywic i kwasow.

REGULACJA OKIEN DREWNIANYCH I DREWNIANO-ALUMINIOWYCH (schemat nr 7)

7

10
Rys.1.Regulacja zawiasu Rys.2.Reqgulacja zawiasu Rys.3.Regulacja zawiasu
gornego rozwiernego. gornego uchylno - rozwiernego dolnego

Kierunek Regulacja docisku
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KONSERWACJA I REGULACJA OKIEN I DRZWI DREWNIANYCH I DREWNIANO-ALUMINIOWYCH
REGULACJA OKIEN DREWNIANYCH I DREWNIANO-ALUMINIOWYCH - OKUCIE DESIGNO (schemat nr 10)
@ NA ROZWORCE

Luz wrebowy Docisk

® NA WSPORNIKU ZAWIASU DOLNEGO

Wysokos¢ Luz wrebowy

5. Regulacja drzwi z zawiasami nowego typu:

Regulacja potozenia bocznego:

Regulacja w poziomie w lewa strone:

1. Kluczem imbusowym 4 mm poluzowat wkret (1)

pokrecajac go w lewo.

2. Dokreci¢ wkret (2) pokrecajac go w prawo

Regulacja w poziomie w prawa strone:

1. Kluczem imbusowym 4 mm poluzowac wkret (2)

pokrecajac go w lewo.

2. Dokreci¢ wkret (1) pokrecajac go w prawo.

Regulacja wysokoSci:

1. Przez obrot w prawo wkreta w otworze 3 mozna podniesSc drzwi 0 3 mm, a
przez obrét w lewo mozna obnizyc drzwi o 2 mm.

Regulacja docisku:

W czesci Srodkowej zawiasu dokonano juz regulacji odpowiadajacej zastosowaniu
w drzwiach z uszczelka wregu. W przypadku zastosowan bez tej uszczelki nalezy
obracic wkret 4 w lewo, aby ustawic Srodkowa czeSc zawiasu w prawidtowym
potozeniu. Oba przypadki pozwalaja na regulacje +/- 2 mm, przez obracanie
wkretu w otworze 4 w prawo lub w lewo.

Regulacje we wszystkich trzech ptaszczyznach wykonuje sie w Srodkowej czesci
zawiasow Easy 3D przy drzwiach zamknietych lub otwartych.
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UWAGA! Ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania zamkow drzwiowych z tzw. synchronizacja, nalezy pamietac iz
zamki wyposazone w 2 wkiadki patentowe w wyzej wymienionym systemie wymagaja odpowiedniej kolejnosci
otwierania wkiadek patentowych - tzn. zamykamy drzwi w kolejnoSci - najpierw wktadka zamka gtownego a
nastepnie wkiadka dodatkowego zamka. Otwieranie zamka - w odwrotne] kolejnosci - moze skutkowac uszkodze-
niem zamka.

W przypadku zamkow sterowanych klamka nalezy pamietac iz zamykanie rolek lub hakow nastepuje przez podnie-
sienie klamki do gory i w nastepnej kolejnosci przekluczenie wktadki patentowe;j.

Whkiadek patentowych nie nalezy smarowat stalymi smarami!

6. Zalecenia dotyczace skladowania okien i drzwi drewnianych:

Wyroby zakupione w NEXBAU s3 odpowiednio zabezpieczone dla celow transportu. Szczelne zawiniecie folig
stretch ma na celu ochrone przed warunkami atmosferycznymi tylko na czas transportu. Wymieniony sposéb
pakowania nie przewiduje skiadowania okien w tej postaci. Pozostawienie okien owinietych folig skutkuje
uszkodzeniem powtloki lakierniczej. Nalezy unikac sktadowania w miejscach o podwyzszonej temperaturze i
wilgotnosci. Z uwagi na niekorzystne warunki nalezy montowac okna po zakofczeniu prac murarskich, po odparo-
waniu wilgoci budowlanej. WczesSniejszy montaz lub nieodpowiednie sktadowanie grozi uszkodzeniem powtok
lakierniczych i wypaczaniem elementow konstrukcyjnych. Zabrudzenia powierzchni piang montazows i uszkodze-
nia powierzchni czyszczonych niedozwolonymi Srodkami nie podlegaja gwarancji. Kolejne problemy moze rodzic
rowniez ditugotrwate sktadowanie w miejscach o nadmiernym nastonecznieniu lub w zamknietych pomieszcze-
niach o temperaturze pow.50°C. Mowa tu o sktadowaniu szczelnie owinietych wyrobow z drewna folig stretch co
powoduje, ze wyroby pozostawione w miejscu nastonecznionym nagrzewaj3 sie do bardzo wysokich temperatur
potegowanych wzrostem wilgotnosci w opakowanym towarze. Wymienione warunki moga prowadzic do:

- pekania powtok lakierniczych,

- zmian w kolorystyce powtoki lakierniczej,

- przyklejania sie (wtapiania w lakier) folii strech,

- powstawania pecherzy powietrznych w kodrinie - bable na powierzchni,

- uszkodzenia lub poluzowania potgczen konstrukcyjnych,

- odklejania sie szprosow ozdobnych.
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